Ustiedni kontrolni a zkugebni Gstav zem&dglsky
SRLP, Odbor dovozu a vyvozu

Pracovisté dfevéného obalového materidlu
Zemédélska 1a, 613 00 Brno

NASE CJ.: UKZUZ 038897/2017 |'“ —l
VYRIZUJE: Ing. Jarmila Cernd PILOUS spol. s r.o. .
TELEFON: +420 545 110 437 namésti Wlnstqna Churchilla 1800/2
E-MAIL: jarmila.cerna@ukzuz.cz 13000 Praha - ZiZkov
DATUM: 27. 4. 2017

ROZHODNUTI

Usttedni kontrolni a zkuSebni ustav zemédé€lsky, Sekce ochrany proti Skodlivym
organismiim, Odbor dovozu a vyvozu, Pracovisté¢ dievéného obalového materidlu (dale jen
LUKZUZ*), jako p¥islusny organ rostlinolékaiské pée podle § 72 odst. 4 pism. d) zkona &.
326/2004 Sb., o rostlinolékarské péci a zméné nékterych souvisejicich zakontl, ve znéni
pozdéjsich predpist (dale jen ,,zdkon™) po provedeném spravnim Fizeni s U¢astnikem Fizeni:
PILOUS spol. s r.o., namésti Winstona Churchilla 1800/2, 13000 Praha, Provozovna: 9.
kvétna 325, 27706 LuZec nad Vltavou, IC: 47535709 ve véci jeho podéani - Z4dosti o uznani
zplisobilosti technického zafizeni a o zépis do rejstitku provozovatell podle § 68 a § 69a)
zakona, ze dne: 6.4.2017, doSlé dne: 7.4.2017 a evidované pod spis. znatkou UKZUZ
03094972017 podle § 68, odst. 2 zdkona rozhodl takto:

Technické zafizeni k hubeni Skodlivych organismi

1. Druh: Susarna Feziva

2. Nazev: NARDI

3. Typ: ETR-EL ECO DRY 044 (064) L1C

4. Rok vyroby: 2008, 2011

5. Vyrobni (evidenéni) &islo: 02208/01, 02; 110344001,2

6. Vyrobce zafizeni: NARDI INT. s. r. L. (It)

7. Provozovatel (U€astnik fizeni): PILOUS spol. s r.o.

8. Sidlo provozovatele: niamésti Winstona Churchilla 1800/2, 13000 Praha



je zpusobilé

pro pouZiti k hubeni $kodlivych organismil podle § 68 odst. 3 zakona a zapisuje se do rejstiiku
provozovatelt zptisobilych technickych zatizeni vedeného UKZUZ podle § 69a) odst. 3 zékona
za predpokladu, Ze Zadatel bude plnit nasledujici podminky:

1. Pfi provadéni oSetfovani se provozovatel musi Fidit technologickym postupem, ktery
byl pro tuto ¢innost schvalen UKZUZ a je nedilnou souéasti tohoto rozhodnuti.

2, OSetfené objekty je provozovatel zafizeni povinen oznalit znalkou, jejiZ vzor je
nedilnou soucésti tohoto rozhodnuti. Oznaceni musi byt Citelné, nepfenosné a nesmi
byt provedeno &ervenou nebo oranZovou barvou. OSetfené objekty, jedna-li se o
dfevéné obaly, museji byt oznafeny na nejméné dvou protilehlych stranich.

Ustfedni kontrolni a zkuSebni ustav zemé&dglsky p¥idsluje Zadateli Osvédeni funkéni
zpusobilosti technického zafizeni, které je nedilnou souéésti tohoto rozhodnuti.

Platnost tohoto rozhodnuti se omezuje na dobu ur¢itou. Doba platnosti skon&i uplynutim dvou let
od data vydani tohoto rozhodnuti a to dnem 27. dubna 2019.
Na zadost provozovatele mtiZe byt platnost rozhodnuti prodlouzena.

Oduvodnéni:

Splnéni pozadavkl podle § 68 odst. 3 zdkona bylo vyhodnoceno na zdkladé nafizeného
ustniho jednani spojeného s ohledanim na misté, zhodnoceni technické dokumentace a na
zakladé kontrolniho méfeni. O Ustnim jednéani stejné jako o ohledani véci a kontrolnim méfeni
byl vyhotoven protokol, se kterym byl Zadatel sezndmen a obdrZel jeho stejnopis. Na zakladé
vyhodnoceni téchto skutegnosti dosp&l Ustfedni kontrolni a zkuSebni ustav zemédélsky ke
stanovisku vyjadfenému jak shora uvedeno.

Pouceni:

Proti tomuto rozhodnuti lze se odvolat do 15 dnd ode dne jeho dorudeni, k Ministerstvu
zem&d&lstvi CR prostfednictvim Ustiedniho kontrolniho a zkudebniho dstavu zemédélského,
Sekce rostlinolékaiské péce, Odboru dovozu a vyvozu, Referatu dievéného obalového materidlu,
Brno, Zemédélska 1a.

Ing. Petr Hara3ta, Ph.D.
pracovisté dievéného obalového materialu

Rozdélovnik: Ix Zadatel
Ix RDOM
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UKZUZ\ Ustedni kontrolni a zkudebni distav zemé&délsky
SRLP, Odbor dovozu a vyvozu

Pracovisté difevéného obalového materidlu
Zemeédeélska la, 613 00 Brno

C. j.: UKZUZ 031021/2017

PROTOKOL

o tstnim jednani podle § 49 zdkona ¢. 500/2004 Sb., spravni Fid, v platném znéni,
a ohled4ni na misté nafizeném podle § 54 spravniho Fadu

Utastnik Fizeni:

Obchodni firma/jméno a pijmeni: IC/rodné &islo: 47535709
PILOUS spol. s r.o. Telefonni &islo/a: 731 132 002
Adresa (sidlo, misto podnikani): Faxové &islo:

namésti Winstona Churchilla 1800/2

- e-mail:
13000 Praha - Zizkov

tomas.hasek({@pilous-packaging.com

Provozovna: Zastupce (jméno a piijmeni):

Ing. Tomas$ Hasek,

9, kvétna 325, 27706 LuZec nad Vitavou teahiiteley editel

Spravni organ:

Nizev: Ustfedni kontrolni a zkuSebni tistav zemédélsky, Sekce rostlinolékarské péde,
Odbor dovozu a vyvozu, Pracovisté drevéného obalového materidlu

Utedni osoba: Osobni &islo:

Ing. Petr Hara$ta, Ph.D. 06026

Datum a ¢as provedeni tstniho jednani a ohledani na misté:

Ukon proveden dne: 20.4.2017 V dobé od: 947 do: /4T

Sidlo sprdvnihe orgdnu: Hroznovd 2, 65606 Brno, e-mail: podatelna@ukzuz.cz, datovd schrdnka: ugbaiq7
DrZitel certifikatu I1SO 9001:2008
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A. Posouzeni zpiisobilosti tech. zaFizeni k hubeni §kodlivych organizmi podle § 68
zikona ¢. 326/2004 Sb., o rostlinolékafské péci v platném znéni
Krok Nazev kroku Pozniamka
1. Identifikace technického zarizeni
Je-li soucasti posuzovan{ vice druhil technickych zafizeni, je mozno je identifikovat
na samostatné piiloze.
1.1. | Druh technického zafizeni NARDI
1.2. | Vyrobce NARDI INT.
s.r.l (It)
1.3. | Typové oznaceni ETR-EL ECO | V%W L1 ¢
DRY 064 L1
1.4. | Rok vyroby 2008 Jo171
1.5 | Vyrobni ¢islo 02208/01, |70 3akvoo
02208/02 |40 i4ep e
p Popis technického zarizeni
2.1. | Objem a pocet komor zafizeni e g
W | 4
Yr g
3. Energeticky zdroj technického zaFizeni
3.1. | Druh energetického zdroje ey
3.2. | Druh paliva ("7‘6"}’, oo, .
3.3. | Vykon zdroje/ii fooktt , 7t
3.4. | Automatizace provozu ( AN@ INE I
4. Technologicky postup oSetfovini
Technologicky postup oSetfovani dievéného obalového materialu (dle § 68, odst. 4), pism. b)
zakona €. 326/2004 Sb. musi pfedlozit kaZzdy provozovatel technického zafizeni, které bude
pfedmétem kontroly v ramci systému registrace technickych zafizeni. Technologicky postup
musi obsahovat zejména udaje, uvedené v § 4, odst. 4) vyhlasky ¢&. 384/2011 Sb.
4.1, | Provozovatel pfedloZil technologicky postup tepelného oSetfeni (ANO)) NE
4.2. | Zptsob ziskavani, ukladéani a archivace dat je By
. . . -y ANO}) NE
jednozna¢né popsan v technologickém postupu N
5. Méreni teploty v jddru dieva
Technické zafizeni musi byt vybaveno tak, aby mohlo byt provadéno méfeni a kontrola
teploty vjadru dieva. Musi byt rovnéZz vybaveno zafizenim k zdznamu a uchovéavani
naméienych hodnot.
W ’ . w s T L - , | ,("'_‘\
5.1. M?’rem'teploty Jje soucasti fidici jednotky technického ( ANO ) NE
zatizeni |

Sidlo sprdvniho orgdnu: Hroznovd 2, 65606 Brno, e-mail: podatelna@ukzuz.cz, datovd schrdnka: ugbaiq7
DrZitel certifikdtu ISO 9001:2008
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5.2. | Mé&feni teploty je zajiSténo samostatnymi idly
(min. 2 &idla) v kombinaci s registraénim teplomérem @) NE
(datalogger)
5.2.1. | Popis teploméru ; a
SR Apade
5.2.2. | Podet sond k zavadéni do dfeva (ks) 4/ / /M‘aé-’ / AMM
53. | Je za}_llitena ylzvuaI{n }(ontrola teploty ve dievé fNﬂa\) NE
v priib&hu ofetfovani [ #
6. Metrologické zabezpeceni
Méfici pomicky a zafizeni musi byt pravideln& kalibrovany. Metrologické zabezpedeni je
povinnosti kazdého provozovatele technického zafizeni.
6.1. | Je zaji¥téna pravidelna kalibrace stanovenych méfidel @ NE
6.2 | Provozovatel pfedloZil zdznamy o kalibraci méfidel ANO @
Zr Kontrolni méieni
Zakladnim poZadavkem o3etfeni dfevéného obalového materialu je jeho zahfati podle
predloZeného technologického postupu tak, Zze musi byt dosaZeno v jadru (uprostied) dfeva
teploty nejméné 56 stuptiii C po dobu alespoti 30 minut.
Ovéfeni zpisobilosti technického zafizeni dosdhnout poZadovanou teplotu je provadéno
kontrolnim méfenim dle metodiky A 2 ODV 2014 Technické zafizeni k hubeni kodlivych
organismL.
£
7.1. | Méfeni teploty bylo provedeno na ..f%-. pfesné uréenych mistech v komote technického
zafizeni .
7.2. | Popis pribéhu méfeni:
' I / i o 7 t
/mmﬂ ZAau M /V/“{@b/ /}“)Ww ﬁf W(Vw
v \ ( b,
Ry L dte ,MW Al e e M
/ / s p / i '
r / | ;S i ( 4
2114 Lot ans /r/% ”/}o /uaf%‘é‘- - ){/ /M;:%'zer/w ‘yﬂ&@‘%—
A
5 [ ( i
f)"'&w)‘ “/}‘/‘/é}'[a& w/y%/p/‘-v/lf‘/b’z“‘“' Z?q,yy‘pf/g\-/ W&zré"éﬂ'
y e 4 A A’ aneilanctns”
/bw&d; dora e ot JAP R g s
T = rA: ) / M&Za«_ D A A
W‘/y{r f//- zae N /M! §o o / ,"/1'
| - 1 af/yu
f&v\g % - M% O ,{,L/g&'ﬂ?r dl( ) core ,CJ/A l/.
7.2.1. | Popis kontrolniho méficiho zafizeni:
Vyrobce: COMET SYSTEM
Druh: Digitdlni teplomér
Typ: D 0141, D 0241
Sonda: N1 ATG 8, PT 1000

Sidlo sprévniho orgdnu: Hroznovd 2, 65606 Brno, e-mail: podatelna@ukzuz.cz, datovd schranka: ugbaiq7
Driitel certifikatu 1SO 8001:2008
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Podet sond: 3x4
Ttida presnosti: + 0,4°C v rozsahu — 50 -:- 100°C
+0,5% MH v rozsahu 100 -:-250°C
Datum posledni kalibrace: ¢ 77 5o Y
Identifikacni &isla: o5 ) Ve 14 / pds 7o 77 ;;v/ & fg o 494
7.3. | Vysledky méfeni :
[ / s / B g
Vi, popled) sgisttes o’ bomslort ot
- p’"{ i y
8. Celkovy technicky stav zarizeni
Hodnoceni celkového technického stavu zpracovava kontrolni organ dle pribéhu celého
kontrolnitho fizeni. Vyplyvd zejména ztechnického stavu kontrolovaného zafizeni,
povinného vybaveni méfici technikou, pfedloZené dokumentace technologického oZetfeni a
provedeného kontrolniho méfeni.
8.1. | Zavér fizeni:
‘ / . < } ' f 2 T o ;
:-, g , i 5 . ol \ . ‘;
f%f?bf{‘iﬂ;\ (L//U? fVP!W;’K% /M’Yioé AN /gﬂ/ ‘?ué Z /""'Q”‘é‘Z
/) ’ . = 5y N
»}@,/m :(26/9(5’04 & % il il S8l A
8.2 | Celkové hodnoceni (1-5)* 4

X - hodnoceni = I nejlepsi, 5 nejhorsi

B. Piehled dokumentii 2 materiali souvisejicich s ohledinim na misté

Sidlo spravniho orgdnu: Hroznovd 2, 65606 Brno, e-mail: podatelna@ukzuz.cz, datovd schrdnka: ugbaiq7
Driitel certifikatu ISO 9001:2008
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C. Opatieni k napravé (pFipadné na samostatn.e;pﬁloze)

s (ol brncs” el - 2arlef fopr” sem 01202

D. Vyjadreni i¢astnika Fizeni (pFipadné na samostatné pfiloze)

V Luzci dne 20.4.2017

za udastnika fizeni

: Ceska repibiike % 7
Usttedl Kontoln  zkudean istay eomigaigrs. o APLEn &
bk |

Odbar dovozy a VN zy avni ’
: . za spravnl organ
Zemédglsks 1a - = :

613 00 Bmo
1.

Sidlo spravniho orgdnu: Hroznovd 2, 65606 Brno, e-mail: podatelna@ukzuz.cz, datovd schrdnka: ugbaiq7
DrZitel certifikatu I1SO 9001:2008







Priloha k protokolu ¢.j.: UKZUZ 031021/2017

Subjekt: PILOUS spol. s r.o., nimésti Winstona Churchilla 1800/2, 13000 Praha — Zizkov
Provozovna: 9. kvétna 325, 27706 LuZec nad Vitavou

Rozmisténi jednotlivvch sond v komofe su$arny a dosaZenvch teplot v jadru dfeva
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Teplomér ¢.: Sonda ¢.: Meéfiici bod: Dosazen4 teplota:

9 49,9°C
10 49,9°C
11 49,3°C
49,3°C
50,6°C
50,9°C
51,1°C
50,7°C
49,9°C
50,2°C
49,5°C
51,0°C

10910174

i
[

03910337

03910336
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Pozn: teploty byly zaznamenany v priib&hu procesu suseni jeste pied spusténim cyklu tepelné odetfeni,
Doporucuje se cyklus tepelného oSetfeni ¢asoveé dostatecné prodlouZit, aby poZadovana teplota
byla dosaZena ve veskerém fezivu v komore.

> Nejvyssi teplota byla naméfena v bodé €. 3 (51,1°C)
» NejniZsi teplota byla naméfena v bodé &. 12 (49,3°C)
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Zpracoval: Ing. Petr Harasta, Ph.D% {2
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Central Institute for Supervising and Testing in Agriculture
Section of Plant Health Care, Import Export Division

Wood Packaging Material Unit
Zemédelska 1a, 613 00 Brno, Czech Republic

Brno 27. 4. 2017

CERTIFICATE

of functional capability of equipment for wood packaging material treatment
according to Act No. 326/2004 Coll., on plant health and amendment of certain related acts and International
Standards for Phytosanitary Measures Pub, No. 15: Regulation of wood packaging material in international
trade, 2009. FAO, Rome.

I.  Description of equipment

1. Kind: Timber dryer 2. Name: NARDJI
3. Type: ETR-EL ECO DRY 044 (064) LIC 4. Year of manufacture: 2008, 2011
S. Serial number: 02208/01, 02;110344001,2 6. Manufacturer of equipment:
NARDI INT. s.r.l. (It)
7. Operator: PILOUS spol. s r.o.
namésti Winstona Churchilla 1800/2, 13000 Praha
Plant: 9. kvétna 325, 27706 Luzec nad Vitavou
Ident. number: 47535709

II. Kind of executed treatment and results of test: Heat treatment

Requirements Agree (yes/no)
Reaches of a minimum wood core temperature of 56 °C for a minimum yes
of 30 minutes

III. Conclusion:

The equipment is qualified to perform of requirements established in the FAO Standard: Pub.
No. 15: Regulation of wood packaging material in international trade, 2009.

The manufacturer is registered by the CISTA: (registration number) CZ — 270417 00357
Operator will be use mark:

CZ - 0357

HT

IV. Certificate is valid to: 27. dubna 2019

V.  This certificate correspond to the czech original that is an integral part of the decision
issued by SPA under the reference number: UKZUZ 038897/2017

Certificate issued:

) Ceské renublika

Ustedni kontralni a zkusebni stz

Odber dovozu a vvozu
Zemédelska 1a

{ ' i 613 00 Brno
20-







Vzor znacky k oznadovani dievénvch obalid pro firmu:

PILOUS spol. s r.o. s
namésti Winstona Churchilla 1800/2, 13000 Praha — Zizkov

Provozovna: 9. kvétna 325, 27706 Luzec nad Vitavou

IC: 47535709

CZ - 0357

\ oevws=-

HT

Vzor znacky je nedilnou soucasti rozhodnuti ¢.j.: UKZUZ 038897/2017

Velikost provedeni znalky pro oznaovani dievéného obalového materidlu neni stanovena.
Tvar znatky musi odpovidat nékterému ze vzord uvedenych ve vyhlasce 384/2011 Sb. Tvary
znacky uvadéné na osvédceni a tomto vzoru nejsou zavazné.

V Bmeé dne 27. 4. 2017

Ceokad republika
stfedni kontraini 2 zkudebni istav zemédalsky
d i ibor dovozu a vyvozu
m Zemédélska 1a
/ 613 00 Brno

Ing. Petr Hara$ta, Ph.D. 20

pracovisté dfevéného obalového materialu






‘ f USTREDNI KONTROLNI A ZKUSEBNI USTAV ZEMEDELSKY
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Cislo jednacf: UKZUZ 034315/2017

Drzitel certifikatu 1ISO 9001:2008
Protokol o kontrole & DOZ1700774
podle
zékona &. 255/2012 Sb.,o0 kontrole (kontroini fad), zakona €. 326/2004 Sb.,o rostlinolékaiské péci
a o zméné nékterych souvisejicich zakonl, ve znéni pozdéjSich pfedpist, a zakona
&. 147/2002 Sb., o Ustfednim kontrolnim a zku$ebnim Gstavu zemédélském a o zméné nékterych

souvisejicich zdkon(, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Kontroini Gtvar: Odbor dovozu a vyvozu, Pracovisté dievéného obalového materialu, Zemédélska 1752/1,
61300 Brno

Kontrolnf pracovnici:

Vedouci kontrolni skupiny: Ing. Petr Harasta, Ph.D. sluzebni prikaz &. 06026
tel. +420 545 110 458, e-mail: Petr.Harasta@ukzuz.cz

Pfizvana osoba: ---
Davod pfizvant: ---
C.j. povéfeni piizvané osoby: -

Kontrolované osoba:
PILOUS spol. sr.0.,, IC: 47535709

Pritomni za kontrolovanou osobu: Ing. Tomas HaSek, technicky Feditel
Pritomni za povinnou osobu: ---

Dals&i G&astnici: --

Mista kontroly a seznam lokalit:

Pilous, ., LuZec nad Vitavou

Kontrolni Gkon, JimZ byla kontrola zahéjena:
a) PredloZeni povéreni ke kontrole X
b) Doruceni oznaméni o zahajeni kontroly

c¢) Prvni z kontrolnich akon( bezprostfedn&
predchazejicich predloZeni povéfeni ke kontrole

Datum a &as provedeni tikonu, jimZ byla kontrola zahajena: 20.4.2017, 9:40

Posledni kontrolni Gkon pFedchézsjicf vyhotovenl protokolu:
oznameni o ukonéeni kontroly
Datum a &as provedeni posledniho kontrolniho tkonu: 20.4.2017, 11:30

Kontrola &. 1

PFedmat kontroly:

Dozor nad provozovanim technickych zafizeni k hubeni Skodlivych organism( (sudarny dfeva) podle § 74
odst. 1 pism. h) ve spojeni s § 68 a § 69a zakona ¢&. 326/2004 Sb., o rostlinolékarské péci a o0 zméné
nékterych souvisejicich zakont, ve znéni pozdéjSich predpisu.

¥3Fun§nl predmétu kontroly:

Rostlinnd komodita na lokalité:

Kontrolni zji§t&nif:

Subjekt CZ 0357 provozuje suSarny NARDI (4 komory). V8echny komory vybaveny méfenim teploty ve
dfevé (kazda komora 4 sondy). Subjekt sdélil, Ze kalibrace v8ech sond bude provedena béhem
nasledujicich dnl. Zadle na UKZUZ kopie kalibraénich listi. Subjekt oSetfuje fezivo (vysouSeni s cyklem
tepelného o3etieni). Vyrabi dievéné obaly (Siroky sortiment zejména pro automobilovy pramysl). TP pro
tepelné odetfeni je dodrZovan, obaly jsou oznagovany vypalovanim a razitkovanim a také nastfikem pfes

DOZ1700774 - 1/2



Sablony (r(izna provedeni znatek). Znacky odpovidaji pfidélenému vzoru.

Subjekt ma zajisténo prodkolovani pracovnikl pracujicich s oSetfenym fezivem a pfi oznagovani dfevénych
obal.

Skladovani oball pod pristfeSkem.

-+

Poudeni:
Podle § 13 zakona €. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolni fad), mGzZe kontrolovana osoba podat kontrolnimu

organu proti kontrolnimu zjisténi namitky ve Ihité 15 dn( ode dne doru&eni protokolu o kontrole. Namitky se
podavaji pisemné&, musi z nich byt zfejmé, proti jakému kontrolnimu zji§té&ni sméFuji, a musi obsahovat
odivodnéni nesouhlasu s timto kontrolnim zji§ténim.

Datum vyhotovenf: 21.4.2017

1stay zemidélsky
i) 8 YYVozU

Podpis kontrolujiciho/podpisy kontrolujicich:
Dne: Ing. Petr Harasta, Ph.D.

Podpis pfizvané osoby/podpisy pfizvanych osob: -—

Dorué&eni kontrolované osobé:
Datovou schrankou
Postou X
Osobné

V piipadé osobnfho doru¢enf za kontrolovanou (povinnou) osobu protokol pievzal:

Dne: Jméno a pilfmeni. funkce  curmrmsssamansnestinesmin.
Podpis, razitko

Prilohy:
bez pfiloh

Rozdélovnik:
Odbor dovozu a vyvozu
PILOUS spol. s r.o.
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Firma: PILOUS spol. s r.o.

ICO: 47535709

Ndmésti Winstona Churchilla 1800/2
130 00 Praha 3

Provozovna:

PILOUS spol. s r.o.

9. kvétna 325

277 06 Luzec nad Vitavou, okr. Mélnik

Technologicky postup pro provddéni tepelného oSetiovini di'evéného
obalového materidlu

Datum: 4. & 7277
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Technologicky postup:

- popis suidrny
1) 1x60 m’ETR-EL ECODRY susici komora vhodns pro jehliénaté fezivo

Susici komora - vnitini rozméry:

Sirka: 9,6 m (vkladaci strana)

Hloubka: 6,5m

Vyska: 7 403 m (+ 1,3 m pro ventilatory)

Rozméry vrat: 97mx44m

Typ vrat: posouvaci

Podet navaZecich vrat: 1ks

Pocet inspekénich dvefi: 1 ks, vzadu

Zavézeni pomoci: vysokozdvizny &elni vozik

Topné médium: voda, 95°C na vstupu, max. 2 bar

Zvlhdovani: 1 ks rampa, studenou vodou 3.5 /5 bar, 150 1/h

Mnozstvi ventilatorti: 6 ks, s reverznim chodem 4,0 kW. prim. 1000 mm. pod

. stiechou

Ridici systém LEO 3000, automaticky fidici systém (vEetn& hardwaru),
véetn& SPS Fizeni

Napéti: 400V 50 Hz +/- 5%

Napéti pro fizent: 230V 50 Hz +/- 5%

2) 1x33 m’ ETR-EL ECODRY sugici komora vhodn4 pro jehliénaté Fezivo

Sitka: 6 m (vkladaci strana)

Hloubka: 6,5m

Vyska: 4,3 m (+ 1,3 m pro ventilatory)

Rozméry vrat: 6,l mx4,4m

Typ vrat: posouvaci

Podet navaZecich vrat: 1ks

Podet inspekénich dvefi: 1 ks, vzadu

Zavazeni pomoci: vysokozdvizny &elni vozik

Topné médium: voda, 95°C na vstupu, max. 2 bar

Zvlh&ovani: 1 ks rampa, studenou vodou 3.5/ 5 bar, 150 1/h

Mnozstvi ventilatori: 4ks, s reverznim chodem 4,0 kW. priim.1000 mm. pod
stfechou

Zavl. / odvétravaci klapky: 2+ 2 primér 400 nm

Napéti: 400V 50 Hz +/- 5%

Napéti pro fizeni: 230V 50 Hz +/- 5%

KONSTRUKCE

- samonosnd, se§roubovana z AL profilii (DIN: Al 6060 - AIMgSi 0,5). Na pfipravenou zékladovou desku,
jsou chemickymi hmoZdinkami ukotvené svislé profily, které jsou nésledné zesilené litym betonem.
Jednotlivé stavebni prvky konstrukce jsou sedroubované vyhradné INOX Srouby a maticemi na misté stavby.
Standardni provedeni odol4va zatiZeni vétrem do 100 km/h a zatiZeni snéhem do 120 kg/m?.



IZOLACNI STENY

- vnitfni izolagni obkladové panely jsou z profilovaného legovaného hliniku (legovani 1050°) a jsou
vzéjemn€ seSroubované s nosnou konstrukef, coZ doddvé dostatenou stabilitu celé konstrukei. Vngjii
oplaStovani z hlinikovych paneli je antikorozn& povrchové upravené a je, stejn& jako vnitini panely,
seSroubované s nosnou konstrukei. Veskeré spoje jsou specidlng utésnéné pro zabranéni prostupu péry
a tepla. Izolace mezi panely je tvofena deskami ze Ziruvzdomé skleni vaty o tloustce 150 mm (velmi
nizky termicky soudinitel tepelné vodivosti: 0,036 W m °C = 0,031 Cal/h m °) a dovoli spojitou
funkei u teplot pfes 100°C.

ZAVESNY MEZISTROP

- z hlinikovych, povrchov& upravenych profilovych plechil, které garantuji optimélni usmérnéni
susifciho vzduchu. Pod ventilatory jsou zespodu na mez i stropu zav&$ené 500 mm gumové zistény -
pro zabranéni cirkulaci volného vzduchu nad hranémi feziva.

POSUVNA VRATA

- jsou zhotovené z robustni konstrukce hlinikovych profilii (legovany hlinik UNI 3569 66) s 150 mm
silnou izolaci ze skelné vaty a s masivnimi gumovymi t&snénimi (DUTRAL). Nosné &asti jsou
vyrobené z hlinikovych odlitkii, jsou upevnéné na zakladni konstrukei a brina je specidlné uloZena.
Zaviranf vrat je pomoci vicebodého zamykaciho mechanismu, ktery je zdrukou perfektni t¥snosti
b&hem dlouholetého provozu. KaZda &ast vrat je izolovana 150 mm silnou izolaci ze skelné vaty stejné
jako obvodové zdi.

VOZIK VRAT
- je vyrobeny z galvanicky pokoveného ocelového profilu. Zdvihéni a klesani vrat je provadéno lehce
pres hnaci pfevodovku.

INSPEKCNI DVERE
-z hliniku s 150 mm izolaci, integrované do zadni stény komory slouZi k inspekci b&hem procesu
suseni. Jsou vybavené bezpetnostnim uzaviranim (rozméry 600 x 1700 mm).

POHYB VZDUCHU

- axidlni ventilatory z hlinikovych odlitkii konstruované tak, aby byla dosaZeni 100%-ni reverzibilita
vykonu. Symetrické profily listd vrtulf jsou sesroubované (klin + $roub) a dynamicky vyvaZené podle
ochranné normy IP 55, tfida H (pro vysoké teploty, ochrana pied stifkajici vodou, tropické izolace pro
prostfedi se 100% vlhkosti). Speciélni kabely v gumovo - silikonovém provedeni. UloZen{ ventilatort
pod mezistrop kolmo.

KOMINY NA ODVETRAVAN{ VZDUCHU

- hlinikové kominy s uzaviracimi klapkami jsou ovladané servomotory, jsou umisténé na stiee
komory - slouZi ke kontrole hydroskopické rovnovédZné vihkosti v komofe b&hem rozliénych fazi
suSeni. Klapky jsou vyrobené z hlinikovych odlitkii a jsou ovlddané 24 V servomotory (vyr. Belimo-
CH). Priméry komini na odvod vihkého vzduchu z komory a nasévéni Eerstvého vzduchu do komory
jsou dimenzované tak, aby byla dosaZena perfektni a rychld vyména vzduchu v kratkém &ase (aby
nevychladlo dfevo). VSechny kominy jsou vybavené krytem proti desti.

TOPNY AGREGAT (radiator)

- Bi-metalové topné registry sloZené z nerezové trubky a hlinikové ¥roubovice, kompletn& s
automatickym motorizovanym tficestnym ventilem a kohouty, ocelové trubka a spojen{ na zadni sténu
komory. Kov, kterym je tvofen vymenik tepla je odolny proti korozi a kyselinam.

které jsou ze dieva béhem suSeni vylouhované. Moduldrni systém umoZiuje instalaci vyméniku s
optimalnim vykonem. Moduly jsou ke konstrukei pfipevnéné prostfednictvim hlinfkovych piirub tak,
aby nedochézelo k deformacim vlivem tepelné roztaznosti materialu. Vyvinuté pro teplotu vn&jiiho
prostfedi 60 °C. Motorizovany troj éestny ventil topny ventil HONEYWELL - USA.




SKRINOVY ROZVADEC

- je schopny ovladat vSechny funkce v jednotlivych fazich &innosti (smér otdlek ventildtoru, &innost
kominil na vyménu vzduchu, elektroventil pro zvlh&ovani vzduchu, aj). Provedeni je dle CE-normy v
ochranné tfid€ IP 55 (pfed stiikajici vodou), stavebni prvky jsou od renomovanych svétovych vyrobei.
Moznost zapojeni do poéitadové sité zékaznika, coZ je zarukou vysoké bezpe&nosti.

POCITACOVY ELEKTRONICKY RIDICI SYSTEM tvou LEO 3000

- kiiZzeni suSenf. Instalace je v zdkaznikové pocitadi, na kterém je instalovany Microsoft Windows XP.
Program LE03000 miZe fidit 32 riznych komor, s SPS programovatelnym fizenim a grafickym
displejem (4 fady po 20 pismenech).

I-DRY (PCL)

- suici cyklus miiZe byt Fizen bud’ pfes programy na poéita¢i nebo pfimo programovany na [-DRY
jednotkéach. Uprava susicich cykld je provéddéna elektronickym mikroprocesorem v I-DRY jednotce,
ktery kontroluje v8echny bézné susici parametry (podet otdfek a vyrovnavéan{ vétrékl, poplachy atd.).
Rovnéz Ize susici metody programovat pfimo pfes klédvesy na &elnim panelu nezavisle na potitagi
fizenych su$icich procesech.

Rizné fize miZou byt definovany jako kone&né fize suSeni (STOP). Pfi nezadani poZadované
vlhkosti dfeva skonéi program ub&hnutim daného asu. VSechny tidaje jsou jednodufe pfistupné a
upravitelné malou zmé&nou klimatu - urychleni nebo zpomaleni sufeni &i stabilizace dfeva. Ovladan{
programu je velmi jednoduché, protoze grafika bézi pod Microsoft Windows.

Vytvofeni automatického programu sueni se software LEO 3000 umoZiuje pfistup k databézi
NARDI, kterd vznikla shromazd’ovanim udaji a zkuSenosti po dobu delsi nez 30 let. VSechny tyto
programy miZou byt uZivatelem vyvolény a upraveny. Vytvafeni je podporovéno pfes modem diky
NARDI Technologie Service, nebo miizou byt na dilku preneseny programy. Vechny vytvoiené
programy mohou byt uloZeny v paméti pocitace a jednoduse vyvolany, upraveny a opét spustény.

Rizeni dat periférii (sondy a motory). V jednotlivych pohledech mohou byt zobrazena viechna
klimaticka data (teplota a UGL) komor. Méfeni vlhkosti miiZe byt zapnuto nebo vypnuto. Je moZno
definovat nizné skupiny dfevin a tomu odpovidajici sondy jedné jediné néplné sudimy. Program
sufeni miZe byt kontrolovan bud’ pomoci primémych hodnot nebo hodnot min/max. Dal$i nahled
zobrazuje stav riznych motord (OUTPUT), topnych ventild, klapek, vlh&iciho systému, rychlost
ventilatord (jen s instalovanymi frekvenénimi méniéi).
Kontrolni parametry jsou zobrazeny na dali obrazovce, kterd obsahuje nasledujici slozky:
a) Toleranéni hodnoty pro topné ventily, klapky, vih&eni
b) Ventilatory a regulace vzduchu (Fan ON/OFF) stejné jako pfima regulace rychlosti podle
vlhkosti, pokud jsou instalovany frekvenéni ménice,
c) Obrazovka alarmil a upozornéni. Kazdy alarm pfedchézi vzdy pfisluiné upozomeéni, které
uZivateli pfedklad4d moZnosti fedeni, neZ je suSeni peru§eno diky alarmu.

MERICI SONDY
- 6 sond na méfeni vlhkosti dieva, 2 sondy na méfeni teploty v su§arné. 2 sondy na méfeni rovnovazné
vlhkosti dfeva (celulosové desticky).

ELEKTRICKA KABELAZ mezi komorou a technickou mistnosti (10m).

- Prosim v§imné&te si: elekirické vedeni 220V musi byt v toleranci od +/- 5%. Na to je naprosto nutny
jeden stabilizator napéti (s nejmendimi poZadavky od 300VA +/- 1 voli). Skody na instalaci, které
vzniknou vinou rozdilu napé&ti nad hranici tolerance jdou na vrub zékaznika.

VERTIKALNI ZASTENY
- 1 par clon, symetricky uzaviou volné misto pii sténach pro zabranéni obtoku hrani.



HTC Elektronické
- ovladéni sterilizace vybavené s 4 snimagi k mé&feni teploty dfeva.

- druh oSetfovaného materidlu
fezivo

- zpisob Fizeni priibéhu ofetfovani
fidici jednotka - PC

- popis teploméru ke zji$t'ovani dosaZené teploty v jadru ofetfovaného dievéného
obalového materidlu
Odporovy teplomér PT 100

- pocet sond (¢idel) ke sledovani teploty v jaddru oSetfovaného dievéného obalového
materidlu
4

- kalibrace méficich sond
Vykonavano specializovanou firmou (autorizovanou vyrobcem susdrny) v pravidelnych
intervalech — proveden zdznam o kalibraci

- doba ofetfovdni a maximalni teplota, které je dosahovdno p¥i ofetfovani dievéného
obalového materidlu
56 °C, 30 min

- popis uklidani a archivace namé¥enych dat (zdznamu)

Automaticky do PC - datum, &as zagétku a konce sterilizace, zdznamy teplot po 3 min

- obalovy material bude znagen aZ po vyrobeni obalového materidlu (palety, bedny) pred
expedici bud’ vypélenim nebo razitkovinim znaku dle ISPM
- oSetfeny material bude skladovan ve skladu feziva jednotlivych zdvodd spolegnosti PILOUS

Vig7e od &/ﬂé‘q
Ing. HASEK
P iloug Tomés
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